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1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, работой и правилами эксплуатации блока считывания информации и ввода параметров БСИ ВП-01 (далее - блока) производства ЗАО «Электон».
Блок соответствует требованиям ТУ4217-013-43174012-2003.

Соблюдение правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, обеспечит работоспособность блока.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Устройство БСИ ВП-01 предназначено для съема информации с контроллеров станций управления (СУ) серии «Электон» и передачи её на стационарный компьютер, для ввода параметров в контроллер станции управления серии «Электон» и в наземный блок системы погружной телеметрии «Электон-ТМС» (в блок ТМСН).
2.2 Блок предназначен для работы в условиях, соответствующих  климатическому исполнению У2 по ГОСТ 15150:

· температура окружающей среды от минус 10 ºС до +40 ºС;

· относительная влажность воздуха: 80 % при 15 °С; максимальная – 98 % при 25 °С; 

· атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа;

· окружающая среда должна быть не взрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенной токопроводящей пылью;

· высота над уровнем моря не более 1000 м.

2.3 Степень защиты регистратора от воздействия окружающей среды IP40 по ГОСТ 14254.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50±1 Гц через кабель сетевой с адаптером  на напряжение 9..12 В. Отклонение напряжения сети от номинального значения должно находиться в пределах не более чем от минус 20 %  до плюс‍ 25 %. Номинальный потребляемый блоком ток (с включенной подсветкой дисплея) – не более 0,5 А.
3.2 Блок подключается к контроллеру станции управления и к наземному блоку системы погружной телеметрии посредством одного из стандартных портов: RS-232 или  RS-485, к компьютеру посредством стандартного  USB-порта. Подключенный к USB-порту компьютера блок может работать без питания через кабель сетевой с адаптером. Если устройства, к которым блок подключается посредством портов RS-232 или  RS-485, обеспечивают выходной ток не менее 0.5 А при напряжении 9 В, то питание через кабель сетевой с адаптером  так же не требуется. 
3.3 Объем энергонезависимой памяти блока 10 (20) Мб.
3.4 Вместе с блоком поставляется программное обеспечение позволяющее считывать с него информацию. Программное обеспечение работает под управлением ОС Windows 9х/2000/XP и позволяет считывать информацию с блока и выводить ее на экран дисплея компьютера в виде графиков и в табличном виде.
3.5 Габаритные размеры блока не более 180х77х25 мм3.
3.6 Масса блока не более 230 г.
3.7 Блок обеспечивает выполнение следующих функций:

- считывание уставок и хронологий событий с контроллеров СУ серии «Электон»;

- просмотр уставок и хронологий событий, считанных с контроллеров СУ серии «Электон», в том числе просмотр графиков изменения основных текущих параметров СУ;
- копирование выбранного набора уставок из блока в контроллер СУ;
- считывание, и корректировку параметров блока ТМСН системы «Электон-ТМС»;
- копирование считанных с контроллеров СУ уставок и хронологий из блока в компьютер. 
4 УСТРОЙСТВО БЛОКА
4.1 Блок конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе. На противоположных боковых стенках корпуса размещены разъемы для подключения блока к сети питания и внешним устройствам. На верхней крышке размещены элементы индикации и управления. Внешний вид блока изображен на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Внешний вид блока считывания информации БСИ ВП-01
4.2 Блок имеет разъем для подключения к выходному разъему сетевого адаптера (источника питания).

4.3 Разъемы интерфейса "RS-232" и "RS-485" предназначены для связи блока с контролером  станции управления и с наземным блоком системы погружной телеметрии.

4.4 Разъем  USB предназначен для связи блока с компьютером. 

4.5 Блок имеет графический жидкокристаллический индикатор (дисплей) с разрешением 160х80 точек.
4.6 Светодиод «Питание»  зеленого цвета предназначен для индикации подключения блока к сети питания.

4.7 Светодиод «Обмен»  желтого цвета предназначен для индикации того, что идет процесс обмена данными с внешними устройствами.
4.8 Светодиод «Режим работы»  красного цвета предназначен для индикации того, что в данный момент связь с компьютером невозможна.
4.9 Кнопки «(», «(», «(», «(», «ВВОД» и «ОТМЕНА»  предназначены для управления блоком в различных режимах его работы. 
5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА К ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ.

Для  работы с контроллером станции управления необходимо в указанной последовательности произвести следующие действия:

- соединить шнур сетевого адаптера с разъемом блока на его правой боковой стороне,
- подключить адаптер к  розетке  220 В,
- соединить разъем  блока, расположенный на правой стороне, с разъёмом  контроллера  «Электон» с надписью «RS-232»,  находящимся  на  его передней  панели, кабелем, входящим в комплект поставки. Так же можно подключиться к контроллеру, используя интерфейс RS-485.
Для  работы с наземным блоком системы погружной телеметрии следует действовать аналогично.
Работа с компьютером подробно описана в седьмом разделе настоящего РЭ.

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Программное обеспечение блока постоянно совершенствуется и может отличаться от описанного в данном РЭ. Существенные изменения отражаются в эксплуатационной документации.
6.2 Интерфейс блока представляет собой многоуровневую систему меню со списками функций и параметров, графиками, динамическими картинками и подсказками там, где это необходимо. Все это отображается на дисплее блока. 

Как правило, на дисплее имеется курсор в виде символа «►». Управление курсором и режимами работы блока осуществляется при помощи кнопок «(», «(», «(», «(», «ВВОД» и «ОТМЕНА».
Кнопки «(» и «(» позволяют установить курсор на выбранной строке списка. Обычно, список бывает циклически замкнут, то есть при нажатии на кнопку «(» в конце списка, попадаешь в его начало, и, наоборот, при нажатии на кнопку «(» в начале списка, попадаешь в его конец. Эти же кнопки позволяют изменять выбранный параметр в режиме его редактирования. 
Кнопки «(» и «(» предназначены, соответственно, для входа в выбранный раздел или пункт меню и возвращения в меню более высокого уровня. Они же служат для выбора разряда редактируемого параметра.
Кнопка «ВВОД» предназначена для входа в режим редактирования параметра. Повторное нажатие кнопки после окончания редактирования вводит новое значение в действие.

Кнопка «ОТМЕНА» предназначена для возвращения к исходному значению параметра при его редактировании.
Иногда данные кнопки выполняют другие действия или описанные здесь действия выполняются другими кнопками. Тогда на дисплее, обычно, есть подсказка. В противном случае об этом далее сказано особо.
6.3 Главное меню блока появляется на дисплее при подаче питания и имеет девять разделов в соответствии с рисунком 2.
	►00. Считать хронологию.

    01. Статистика памяти.

    02. Очистка памяти.

    03. Просмотр хронологий.

    04. Настройка телеметрии.

    05. Подсветка.
    06. Выгрузка уставок.

    07. Проверка связи со СУ.
    08. Информация о БСИ-ВП.


	

	Рисунок 2 – Главное меню блока


6.3.1 Раздел «00. Считать хронологию» предназначен для управления блоком в режиме считывания информации с контроллера СУ. Войдя в раздел 00, видим на дисплее окно «Поиск устройства…». Здесь и далее слова «войти в раздел», или «войти в пункт», или «ввести в действие» означают следующую последовательность действий: 
- установить кнопками «(» и «(» курсор «►» в соответствующей строке меню (выбрать нужный вариант) 
- и нажать кнопку «(» (ввести его в действие).
При входе в этот раздел блок начинает автоматически искать СУ, подключенные к нему. Поиск можно прервать нажатием кнопок «Отмена» или «(».

	Контр-р: ELEKTON-09

Версия ПО:  v9.10

Скважина №:                    3

Куст №:                             2

Месторождение №:          1

Серийный №:            10000

Дата:                  23:12:2004

Время:                   11:06:31

►Продолжить поиск.

    Считать хронологию.



	

	Рисунок 3 – Меню «Считать хронологию» главного меню


При неудачном поиске происходит автоматическое возвращение в главное меню.

При обнаружении устройства на дисплей выдается информация о нем (рисунок 3). Здесь же появляется меню выбора действия: продолжить поиск другого устройства или считать хронологию с данного устройства.

При выборе продолжения поиска регистратор будет продолжать поиск устройства со следующим адресом.

При выборе чтения хронологии будет произведено чтение хронологии с устройства (сопровождающееся динамической картинкой). Чтение хронологии можно отменить нажатием кнопки «Отмена» - появится надпись «Чтение отменено».

При удачном чтении появится надпись «Чтение завершено».

При неудачном чтении появится надпись «Чтение отменено. Ошибка чтения».

Возвращение в главное меню осуществляется кнопкой «(».

6.3.2 Раздел «01. Статистика памяти» главного меню служит для просмотра информации о количестве хронологий, записанных в память блока, объеме занятой и свободной памяти блока.
Возвращение в главное меню осуществляется кнопкой «(».

6.3.3 Раздел «02. Очистка памяти» главного меню служит для проведения полной очистки памяти от хронологий и уставок. Подсказка на дисплее не нуждается в комментариях. Действие блока в данном разделе аналогично действию кнопки «Обнулить регистратор» в меню программы связи «Elek_UV».
После завершения очистки памяти выводится информация о свободной памяти (см. пункт 6.3.2).
6.3.4 Раздел «03. Просмотр хронологий» главного меню служит для работы с хронологиями, хранящимися в памяти блока. При вводе его в действие на дисплее появляется окно, изображенное на рисунке 4.
	Контр-р: ELEKTON-09

Версия ПО:  v9.10

Скважина №:                    3

Куст №:                             2

Месторождение №:          1

Серийный №:            10000

Дата:                  23:12:2004

Время:                   11:06:31

►Хронология №    1  из   3.

    Просмотр хронологии.



	

	Рисунок 4 – Меню «Просмотр хронологий» главного меню


Для выхода из этого окна в главное меню следует нажать кнопку «ОТМЕНА». Если курсор «>» находится в нижней строке, то кнопка «(» так же возвращает в главное меню.
Для выбора нужной хронологии следует кнопками  «(» или «(» установить курсор «>» в строке «Хронология №…» и кнопками «(» и «(» пролистать список имеющихся хронологий, при этом информация о хронологиях на дисплее блока обновляется. Хронология, на которой вы остановитесь, станет доступной для просмотра.

Для просмотра выбранной хронологии следует установить курсор на строку «Просмотр хронологии» и нажать кнопку «(».Откроется меню «Просмотр хронологии» раздела «Просмотр хронологий.» главного меню, изображенное на рисунке 5.
	►00. Просмотр пусков/стопов

    01. Просмотр изм-я уставок

    02. Просмотр графиков

    03. Просмотр посл. парам-в

    04. Просмотр уставок

    05. Копировать уставки



	

	Рисунок 5 – Меню «Просмотр
 хронологии»


Выбор пункта меню осуществляется кнопками «(», «(». Вход в выбранное меню осуществляется нажатием кнопки «(».

6.3.4.1. Пункт «00. Просмотр пусков/стопов» меню «Просмотр хронологии» содержит информацию о последних 128 событиях, произошедших со станцией. Этими событиями могут быть: «Включение напряжения», «Отключение напряжения», «Пуск: Ручной» или «Пуск: автоматический», «Стоп:» с указанием причины, такой как: «ОПЕРАТОР», «Цифровой вход 1», «Открыта ДВЕРЬ»,  «Авария IGBT2» и других, в соответствии с интерфейсом станции управления, с которой считана данная хронология.
Каждое событие имеет трехзначный номер от 000 до 127 и занимает на дисплее блока две строки:

- первая строка содержит номер и наименование события, 
- вторая строка содержит время и дату этого события в формате: час, минуты, секунды и число, месяц, год. 
Меньшему номеру соответствует более раннее событие. На экране дисплея помещается информация о пяти событиях. Для перехода к событиям, не поместившимся на экране, следует пользоваться кнопками «(» и «(», для возвращения в меню «Просмотр хронологии» следует нажать кнопку «(».
6.3.4.2 Пункт «01. Просмотр изменения уставок» меню «Просмотр хронологии» содержит информацию о последних 64 изменениях уставок. 
	►09. Регистр №:
401




2

  →


0

     Оператор РАSS-1234567


    11:19:12  22:12:2004

  10. Период записи

      в останове     0м10с
  →

     0м01с
     Оператор РАSS-1234567


    13:36:42  22:12:2004

	

	Рисунок 6 – Меню «Просмотр

изменения уставок»


Запись о каждом изменении состоит из пяти строк.  На экране дисплея помещаются две записи, например, как изображено на рисунке 6. В первой строке записи - наименование измененной уставки или номер регистра, отведенного ей в памяти контроллера станции управления. Во второй строке - продолжение (при необходимости) наименования уставки и предыдущее значение данной уставки. В третьей строке с символом «→» - измененное последний раз значение этой уставки. В четвертой строке - пароль, действовавший в момент изменения уставки (запись «РАSS-1234567» значит, что действовал Мастер-пароль). В пятой строке - время и дата изменения уставки в формате: часы, минуты, секунды и день, месяц, год.
Для перехода к событиям, не поместившимся на экране, следует пользоваться кнопками «(» и «(», для возвращения в меню «Просмотр хронологии» следует нажать кнопку «(».
6.3.4.3 Пункт «02. Просмотр графиков» меню «Просмотр хронологии» содержит информацию о текущих параметрах станции управления, записанных с выбранной станции в память блока. Количество текущих параметров зависит от версии программного обеспечения контроллера станции управления. На дисплее помещается десять записей о десяти текущих параметрах. Каждая запись занимает одну строку. Вариант меню изображен на рисунке 7 (это начало меню).
	►00. Выходная частота
    01. Выходной ток Iа
    02. Выходной ток Ib
    03. Выходной ток Iс
    04. Дисб. выходного тока
    05. Входной ток Id
    06. Напряжение батареи Ud 

    07. Выходное напряжение
    08. Активная мощность
    09. Полная мощность

	

	Рисунок 7 – Меню «Просмотр

графиков»


Для перехода к параметрам, не поместившимся на экране следует пользоваться кнопками «(» и «(», для возвращения в меню «Просмотр хронологии» следует нажать кнопку «(».
Для просмотра графика выбранного параметра следует нажать кнопку «(». При этом на дисплее появляется информационное окно с динамической картинкой «Обработка данных» и, при необходимости, с картинкой «Сортировка данных». По завершении обработки и сортировки данных появится окно просмотра графиков.

Один из вариантов такого окна изображен на рисунке 8. На дисплее блока при этом имеются:
- две оси координат X и Y (Y-посередине дисплея),

- собственно график изменения параметра,

- дата (день . месяц . год) и время (час : минуты : секунды), соответствующие крайней левой точке оси X (оси времени), и масштаб оси X с указанием размерности (с - секунды, м - минуты, ч - часы, д - дни). Эта информация располагается последовательно в одной строке ниже оси X;
- масштаб оси Y (величина параметра) и величина смещения нуля оси Y, расположенные вверху дисплея, справа и слева от оси Y, соответственно;

- указатель доступности изменения масштаба оси X или оси Y, расположенный в левом нижнем или левом верхнем углу дисплея, соответственно. Он имеет вид курсора «►», положение которого изменяется кнопкой «ВВОД».
В режиме изменения масштаба X (кнопкой «ВВОД» курсор помещен в левый нижний угол) возможны следующие действия:

- кнопками «(», «(» задается масштаб оси Х - время, которое соответствует одному делению оси Х и указывается в конце нижней строчки в виде, например, 1:10 м (это означает, что одно деление оси Х соответствует десяти минутам);
- кнопками «(», «(» задается смещение графика вдоль оси Х на одно деление за шаг (если масштаб оси Х 1:10 м, то смещение графика будет происходить с шагом 10 минут). При этом дата и время, указанные в нижней строке, будут изменяться на соответствующую масштабу величину.





Рисунок 8 - Вариант окна просмотра графика меню «Просмотр графиков»
  В режиме изменения масштаба Y (кнопкой «ВВОД» курсор «►» помещен в левый верхний угол) возможны следующие действия:

- кнопками «(», «(» задается масштаб оси Y (масштаб 1: 0.1, указанный вверху справа от оси Y, соответствует увеличению масштаба графика в 10 раз). При необходимости масштаб оси Y указывается с размерностью, например, Гц;

- кнопками «(», «(» производится смещение графика по оси Y на одно деление за шаг независимо от выбранного масштаба оси Y. Величина полного смещения нуля оси Y указывается вверху слева от оси Y. Один шаг смещения соответствует 10 единицам индицируемого смещения нуля оси Y. 
Выход в предыдущее меню осуществляется кнопкой «Отмена».
6.3.4.4 Пункт «03. Просмотр последних параметров» меню «Просмотр хронологии» содержит информацию о величине текущих параметров станции управления на момент считывания хронологии с контроллера станции. Запись о каждом параметре состоит из двух строк и включает в себя номер параметра, наименование параметра и его величину с указанием размерности.

Количество параметров, их нумерация и наименования соответствуют меню «Текущие параметры» той станции управления, с которой они считаны.

На экране помещается информация о пяти параметрах. Для перехода к событиям, не поместившимся на экране, следует пользоваться кнопками «(» и «(», для возвращения в меню «Просмотр хронологии» следует нажать кнопку «(».

6.3.4.5 Пункт «04. Просмотр уставок» содержит информацию о последних на момент считывания в блок значениях уставок станции управления. Запись о каждой уставке состоит из двух строк и  включает в себя номер функции, в которой задается данная уставка, наименование этой функции (уставки), значение уставки с указанием размерности там, где это необходимо. Для перехода к уставкам, не поместившимся на экране, следует пользоваться кнопками «(» и «(», для возвращения в меню «Просмотр хронологии» следует нажать кнопку «(».
6.3.4.6 Пункт «05. Копировать уставки» предназначен для копирования уставок из просматриваемой хронологии в буфер обмена блока (далее - буфер) с целью последующей выгрузки их в контроллер станции управления.

Если в буфере уже есть какие-нибудь уставки, то появится уведомление: «Память уже занята…» с предложением: «►Переписать уставки». Для перезаписи необходимо нажать кнопку «(», для возвращения в предыдущее меню – кнопку «(».

Если буфер пуст или выбрана перезапись уставок, то появится динамическая картинка «Копирование уставок». О завершении копирования сообщит надпись «Уставки скопированы», после появления которой следует нажать кнопку «(» для возвращения в предыдущее меню.
6.3.5 Раздел «04. Настройка телеметрии» главного меню позволяет при подключении блока к наземному блоку ТМСН-1 или ТМСН-2 системы погружной телеметрии «Электон-ТМС» просмотреть и изменить параметры настройки этой системы.
	Обнаружено устройство

Адрес:    1

►Продолжить поиск.

    Настройка телеметрии.

	

	Рисунок 9 – Меню поиска устройства и настройки телеметрии


При входе в этот раздел автоматически будет произведен поиск блока телеметрии. В случае неудачного поиска будет выдано сообщение «Устройства не обнаружены». При удачном поиске будет выдано сообщение, изображенное на рисунке 9. Оно содержит меню из двух строк.
Для продолжения поиска следует выбрать кнопками «(», «(» пункт «Продолжить поиск» и войти в него (нажать кнопку «(»).

Для настройки телеметрии - войти в пункт «Настройка телеметрии». Откроется меню параметров настройки телеметрии, изображенное на рисунке 10 (для случая подключения к наземному блоку ТМСН-1).
	►00. К1  давления                 525 ед.

    01. К2  давления              4.220 ед.

    02. К3  давления                   14 ед.

    03. К1  темп-ры                   -16 ед. 

    04. К2  темп-ры               1.197 ед.

    05. К  кор. давл.              -1.304 ед.

    06. t    изм. давл.                   15 сек 

    07. t    изм.темп.                      5 сек

    08. t    изм.  Riz                      20 сек

    09. n   изм.  Riz                  1000 раз

	

	Рисунок 10 – Меню параметров настройки телеметрии


Выбор требующего изменения параметра осуществляется кнопками «(» и «(».
Для изменения выбранного параметра следует нажать кнопку «ВВОД». Для возвращения в предыдущее меню – кнопку «(».
При изменении параметра кнопками «(» и «(» выбирается подлежащий изменению разряд числа, кнопками «(» и «(» изменяется значение разряда. По окончании редактирования параметра измененное значение принимается к действию (вводится в блок ТМСН системы «Электон-ТМС») кнопкой «Ввод». Если до завершения редактирования (до нажатия кнопки «ВВОД») нажать кнопку «ОТМЕНА», то произойдет возвращение к оригинальному значению параметра – к тому значению, которое было до начала редактирования.
При подключении к наземному блоку ТМСН-2 меню параметров настройки телеметрии (рисунок 10) будет другим, а способ оперировании им – такой же, как и для ТМСН-1.
6.3.6 Раздел «05. Подсветка» главного меню предназначен для включения или выключе-ния подсветки индикатора. Повышенная яркость подсветки предназначена для дополнительного подогрева индикатора в зимнее время. Она автоматически включается при температуре ниже минус пяти и отключается при температуре выше нуля градусов Цельсия. При температуре ниже плюс десяти градусов Цельсия возможно принудительное включение, а при температуре выше минус пяти градусов Цельсия - принудительное отключение подсветки. Проконтролировать величину температуры, измеряемой встроенным в блок датчиком, можно в разделе «08. Информация о БСИ-ВП».
Если войти в раздел при включенной подсветке, то появляется предложение выключить, при выключенной – включить ее. Подсказка предлагает нажать кнопку «ВВОД» для изменения состояния подсветки или кнопку «ОТМЕНА» - при отказе от этого изменения.
6.3.7 Раздел «06. Выгрузка уставок» главного меню предназначен для записи уставок из буфера блока в контроллер станции управления. Тип станции и версия программного обеспечения ее контроллера должны соответствовать содержимому буфера. Контроллеры при поиске для выгрузки уставок будут отсеяны по этим признакам.

При входе в пункт выводится информация о станции, которой принадлежат находящиеся в буфере уставки (рисунок 11), или об отсутствии их в буфере (фраза: «Нет уставок в памяти»).

Для продолжения следует нажать любую кнопку. При наличии уставок в памяти будет произведен поиск подходящей станции, при неудачном поиске появится соответствующее сообщение. При удачном поиске появится окно, изображенное на рисунке 12.

	Контр-р: ELEKTON-09

Версия ПО:  v9.10

Скважина №:                    3

Куст №:                             2

Месторождение №:          1

Серийный №:            10000

Дата:                  23:12:2004

Время:                   11:06:31

       Находятся в памяти.

	

	Рисунок 11 – Информация о станции, уставки которой находятся в буфере


Для продолжения поиска следует кнопками «(», «(» выбрать пункт «Продолжить поиск» и нажать кнопку «(». Для записи уставок следует войти в пункт «Записать уставки». 
При выборе пункта «Записать уставки» будет произведена выгрузка уставок из буфера блока в контроллер станции.

При удачной записи появится соответствующее сообщение: «Запись успешно завершена».

При неудачной появится сообщение: «Обрыв связи или ошибка записи уставки».

Для возвращения в предыдущее меню следует нажать кнопку «(».
	Контр-р: ELEKTON-09

Версия ПО:  v9.10

Скважина №:                    4
Куст №:                             5
Месторождение №:          6
Серийный №:                201
Дата:                  13:01:2005
Время:                   14:46:13
►Продолжить поиск.

    Записать уставки.

	

	Рисунок 12 – Информация о станции, с которой произошло соединение


6.3.8 Раздел «07. Проверка связи со СУ» главного меню предназначен для проверки устойчивости связи со станцией управления.

При входе в него производится поиск станции. При обнаружении станции на дисплее появляется окно, аналогичное изображенному на рисунке 12, с фразой: «Проверка связи» вместо последнего предложения.

Для продолжения поиска следует кнопками «(», «(» выбрать пункт «Продолжить поиск» и нажать кнопку «(». Для проверки связи следует войти в пункт «Проверка связи». На дисплее блока появится окно, изображенное на рисунке 13.
Здесь можно посмотреть информацию о статистике обмена:

  - число запросов, посланных станции;

	Проверка связи со станцией

Статистика обмена:

запросов:                  8233

ответов:                    8233

не ответил:                    0

процент ошибок:          0.00%

для завершения нажмите

любую клавишу.

	

	Рисунок 13 – Информация о статистике обмена со станцией


  - число ответов, полученных от станции, на посланные запросы;

  - число пропущенных станцией запросов;

  - общий процент ошибок связи.

Для возвращения в предыдущее меню следует нажать кнопку «(».

6.3.9 Раздел «08. Информация о БСИ-ВП» главного меню содержит товарный знак ЗАО «ЭЛЕКТОН», наименование и обозначение описываемого блока, обозначение версии его программного обеспечения, наименование предприятия-изготовителя, величину температуры, измеряемой встроенным в блок датчиком, и серийный номер блока. Для возвращения в предыдущее меню следует нажать кнопку «(».
7 РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ
7.1 Для  считывания информации с БСИ ВП-01 необходимо выполнить следующие операции:

- 
установить драйвера из комплекта поставки (запустить файл CP2101DriversWin/setup.exe), если они ранее не были   установлены; после установи, при необходимости, перезагрузить компьютер;
· соединить кабелем USB-miniUSB из комплекта поставки БСИ ВП-01 и компьютер  через USB;

· если драйвера ранее не были установлены, появится вопрос об установке драйверов для нового устройства. Для установки необходимо выбрать автоматический поиск драйверов, после их нахождения может потребоваться подтверждение на установку. После установки драйверов в оборудовании компьютера появится новый com-порт. Проверить его наличие и свойства можно через системную папку  "Диспетчер устройств". Обратить внимание на номер com-порта, этот номер порта нужно будет выбрать в программе для связи с устройством БСИ ВП-01.
· запустить  программу  "ЭЛЕКТОН-UV.9.05f" или более позднюю версию;

· установить  на  вкладке  «Порт:»  соответствующие COM1- COM6. При  наличии  связи  с  БСИ ВП-01  появится  вкладка  «Регистратор»;

· открыть  вкладку  «Регистратор», на  экране  высветиться  информация  о  состоянии  БСИ ВП-01.  Для  загрузки  требуемого  журнала  событий  с  БСИ ВП-01  следует  выбрать  его  мышкой  и  кликнуть  левой  кнопкой  мыши.  Блоки  данных,  считанных  с  БСИ ВП-01  в  компьютер,  выделяются  синим  цветом (но не стираются).

7.2  Для  удаления  всех  данных  с  БСИ ВП-01  нажать  кнопку  «Обнулить  регистратор».
7.3 Для ускорения процесса считывания блоков данных с БСИ ВП-01 можно перенастроить COM-порт Вашего компьютера на большую скорость (только для опытных пользователей!). Установка скорости производится в меню «Параметры» (по умолчанию установлена 9600 бод). При неудачном считывании на повышенной скорости перенастроить скорость на меньшую. 

8 КОМПЛЕКТНОСТЬ

8.1 Блок считывания информации БСИ ВП-01 

- 1 шт.

8.2 Кабель сетевой с адаптером  на 12 В 


- 1 шт.
8.3 Кабель соединительный  с компьютером 

- 1 шт.
8.4 Кабель соединительный  со станцией 
и системой телеметрии 




- 1 шт.
8.5 Паспорт ЦТКД 084 ПС 




- 1 экз.

8.6 Руководство по эксплуатации ЦТКД 084 РЭ 

- 1 экз. на партию 

от 1 до 10 блоков
8.7 Дискета с программным обеспечением и РЭ

- 1 шт.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие БСИ ВП-01 требованиям технических условий ТУ4217-013-74012-2003 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.
9.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.
Примечание: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить схемные и конструктивные изменения, которые не отражаются в эксплуатационной документации и которые не ухудшают технические характеристики данного устройства.

10 АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 600910, ЗАТО г. Радужный, Владимирская обл., а/я 77, ЗАО "ЭЛЕКТОН" Тел./факс: (49254) 3-11-99 (секретарь), 3-25-19 (договорной отдел),

 3-23-50 (отдел маркетинга). 

E-mall: elekton@elekton.ru    http: www.elekton.ru



Курсор ► в верхнем углу: изменение масштаба и смещение 
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Если курсор ► в нижнем углу: изменение 
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