БЛОК СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ

БСИ-01

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАО "ЭЛЕКТОН" ЗАТО г. Радужный Владимирской обл. 

2002г.

      Устройство  БСИ-01  (блок  считывания  информации)  предназначено  для  съёма и хранения информации с контроллера «Электон», а также для передачи ее на стационарный компьютер.  Емкость  памяти  позволяет хранить информацию  с  63  контроллеров.  Питание  БСИ-01  осуществляется  от  сетевого адаптера  (в  контроллерах с зав. №1000 и выше питание  блока предусмотрено через разъем RS-232).

Считывание данных с контроллера. 

1. Для  считывания  данных  с  контроллера  необходимо  подключить  БСИ-01 (непосредственно либо через кабель-удлинитель белого цвета) к  разъёму  контроллера  «Электон» с маркировкой RS-232,  находящийся  на  его передней  панели.  При необходимости соединить шнур сетевого адаптера с разъемом БСИ-01, затем подключить его к  розетке  220В, при  этом  должен  загореться  индикатор  «Питание»  на  БСИ-01.

2. Если  при  включении  загорелся  индикатор  «Переполнение»,  значит,  в  памяти  БСИ-01  находятся 63  хронологии  событий  и  дальнейшее  считывание  ввиду  отсутствия  свободного  места  в  памяти  невозможно  (это  состояние  не  мешает  работе  БСИ-01  с  компьютером).

3. Для  начала  считывания  нажмите  и  отпустите  кнопку,  находящуюся  в центре  БСИ-01.  О  наличии  связи  и  считывании  хронологии  информирует  мигающий  индикатор  «Считывание». После успешного  завершения  считывания  хронологии  загорится  индикатор  «Считано».

4. При  возникновении  ошибки  будет  мигать  индикатор  «Ошибка».  В этом случае  необходимо повторить  считывание  (пункт 3).  Если  вместе  с  индикатором  «Ошибка»  мигает  индикатор  «Ожидание»,  надо дождаться  когда  он  погаснет (индикатор «Ожидание» при этом продолжает мигать) и  повторить  процесс  считывания  (пункт 3).

5. Отключите  питание  и  БСИ-01  от  контроллера.

Работа с компьютером.

1. Для  работы  с  компьютером  соедините  БСИ-01 (кабелем черного цвета) со входом компьютера  COM1 или COM2.

2. Подключите  внешний  источник  питания  к  БСИ-01.

3. Запустите  программу  «Электон»  ver. 4.03  и  старше для новой версии меню и ver. 3.02 и старше для старой версии меню.

4. Установите  на  вкладке  «Порт:»  соответствующий вход COM1 или COM2.

При  наличии  связи  с  БСИ-01  появится  вкладка  «Регистратор».

5. Откройте  вкладку  «Регистратор»  и  нажмите  кнопку  «Обновить», на  экране  высветится  каталог хронологий, находящихся в памяти БСИ-01.  Для  загрузки  требуемой хронологии  с  БСИ-01  следует навести на него указатель мыши  и  нажать  левой  кнопкой  мыши. Хронологии,  считанные  с  БСИ-01  в  компьютер,  выделяются  синим  цветом.

6. Для  удаления  всех  данных  с  БСИ-01  нажмите  кнопку  «Обнулить  регистратор».

7. Для считывания всех данных с БСИ-01 на компьютер нажмите кнопку «Считать все»

8. При  попытке  считывания  данных  с  компьютера  блоком  БСИ-01  (случайное  нажатие  кнопки  «Считывание»  на  БСИ-01)  будет  моргать  индикатор  «Ошибка».  Для  выхода  из  данного  режима  отключите  и  включите  питание  БСИ-01. 

9. Для ускорения процесса считывания блоков данных с БСИ-01 можно перенастроить COM-порт Вашего компьютера на большую скорость (только для опытных!). Установка скорости производится в меню «Параметры» (по умолчанию установлена 9600 бод). При неудачном считывании на скорости 115200 бод, перенастройте скорость на меньшую, снимите и опять подайте питание на БСИ-01(!!!).

По интересующим вопросам обращайтесь в ЗАО «Электон» по телефонам:

(09254)-3-17-17, (092-54)-7-01-12, (092-54)-7-01-14.

E-mail: Elekton@vtsnet.ru
www.elekton.ru

Комплект поставки.

1. Блок БСИ-01.

2. Кабель для соединения БСИ-01 с контроллером (белый).

3. Кабель для соединения БСИ-01 с компьютером (черный).

4. Дискета с программой «Электон» ver.4.06.

5. Сетевой адаптер.

